
     

＜製品の特長＞

◆グラップル等のアタッチメントと同様に、建機のアーム先端に取り

付けるだけでロングアーム機となります。

従来機のように建機本体の改造は不要です。

◆２．５ｍのストロークで建機中心から最長１２ｍ先の立木を伐倒

できます。また、ロングアームは縦方向に１８０度回転するため、

キャビン直前での作業も行える他、格納姿勢も通常の建機と変わり

ませんので、取り外すことなく車載が可能です。

◆ロングアームの後端には平バケットが取り付けられており、地均し

等の作業が行えます。

◆ロングアーム先端に装着される伐倒アタッチメントの構造は

クランプアームが「メガロ」、チェーンソーは「トリケラ」と同じ

であり、高速伐倒ができる上、グラップル作業においても専用機と

遜色ない機能を発揮します。

型式 MSE-BEX4512

適用機種 12～13t

最大許容荷重    kgf 2000

ストローク     mm 2500

アーム最大開口幅  mm 1330

最小掴み直径    mm 65

ソーバー長さ    mm 680

最大切断直径    mm 500

旋回角度 360°連続旋回

使用圧力      MPa 20.6

必要流量      L/min 160～250

質量（ロングアーム） kg 680

（アタッチメント）kg 550

中小企業経営強化税制対象製品


