
     

＜製品の特長＞

◆ミニ建機（３～５ｔ）に装着する下草刈り機です。ドレン無しのブレーカー配管で接続できます。

◆安全のためにトリマー式を採用していますが、ノコギリ型の刃先と最大３ｔの切断力で、直径５ｃｍの木も

切断できます。

◆トリマー部は３６０°全旋回すると共に、左右に４５°ずつチルトします。

◆トリマー部の反対側にはバケットクランプを有しており、地均しを行ったり、刈った草木を掴んで処理する

ことが可能です。

◆アマルガロボを起動している際に、建機のブーム・アームを

動かしたり旋回動作を行っても、アマルガロボが停止しないよう

独自の油圧回路を採用しています。

◆ツボ刈りユニットを装着することで、苗木を中心に半径７５ｃｍの

範囲内の草刈りが可能です。

◆ツボ刈りユニットには地形追随機構が組み込まれており、２５°

までの傾斜地であれば特別な操作をすることなく、トリマーが

自動的に地形に沿って動きます。

型式 MSE-15RSB-1200

適用機種 3～5 t

トリマー全長 1200 mm

トリマー部旋回角度 360°全旋回

トリマー部チルト角度 ±45°

電圧 DC12V

質量 310 kg

ツボ刈りユニットバケットクランプ


