
     

フォレストロボ MSE-HW シリーズ 強力ハイスピード型ウインチロボ

スイングガイドシーブ

＜製品の特徴＞

 高トルク油圧モーターを採用し、減速機のパワーアップを図ることで、ハイスピードで強力な牽引力を実現しました。

 ブーム設置式のため、キャビンからクラッチとワイヤーの状態が容易に目視できます。また、インナードラム構造と押えワイヤー

を採用して、ドラム脇へのワイヤー巻き込みとワイヤーの乱巻きを防止しています。

 メインドラムとサブドラムは自動でシンクロ動作するようになっていますので、メインドラムを操作すればサブドラムは一定の

テンションで引き出されます。材の鼻上げや傾斜から曳き下ろす際にはバックテンションを強力にすることも可能です。

 ウインチドラムは油圧式のクラッチが装着されています。運転席のスイッチで操作ができます。クラッチ切状態で軽くワイヤーを

引き出すことができます。しかし、ワイヤーの自重でドラムが回ることはありません。

 キャビン内のスイッチ及びリモコンのスイッチはいずれもモーメンタリー動作のため、スイッチから手を離すと動作が停止する

ので安全です。

 リモコンは特定小電力無線を採用しているため、操作に免許は不要です。コントローラーはコンパクトで操作が簡単、山中で

１００ｍ離れていても確実に操作ができます。

 スイングガイドシーブにワイヤーガイドを新たに装備したことで、どの方向から引いてもワイヤーがシーブから外れることが

なくなりました。

ウインチロボ Ⅰ型（シングルタイプ）
ウインチロボ Ⅳ型

（サブドラム付）

MSE-HW23ACB MSE-HW38ACB MSE-HW45ACB MSE-HW58ACB MSE-HW23SDL

ベースマシン ベースマシン ベースマシン ベースマシン ベースマシン

( 6 ～ 9t ) ( 6 ～ 9t ) ( 10 ～ 15t ) ( 10 ～ 20t ) ( 6 ～ 9t )

メインドラム サブドラム

標準引張り能力 19.6 kN 26 kN 29.4 kN 36 kN 19.6 kN 2～6.5 kN

最大引張り能力 29.4 kN 38 kN 44.1 kN 58 kN 29.4 kN （調整可）

ウインチロボ Ⅳ型（サブドラム付）

MSE-HW38SDL MSE-HW45SDL MSE-HW58SDL

ベースマシン ベースマシン ベースマシン

( 6 ～ 9t ) ( 10 ～ 15t ) ( 10 ～ 20t )

メインドラム サブドラム メインドラム サブドラム メインドラム サブドラム

標準引張り能力 26 kN 2～6.5 kN 29.4 kN 2～8 kN 36 kN 2～8 kN

最大引張り能力 38 kN （調整可） 44.1 kN （調整可） 58 kN （調整可）


