
     

＜製品の特長＞

◆チェーンを高速化したことでソーの引っ掛かりが

なくなり、材をスムーズに切断します。

◆チェーンソーバーがぶれないため、抱えた材は材の

種類（針葉樹・広葉樹・竹）、本数を問わず全て

切断できます。また、斜め材の切断も可能です。

◆チェーンソーが動いている間はずっとチェーンに

給油を行う独自の機構を採用したことで、チェーン

とチェーンソーバーの耐久性が向上しました。

チェーンへの給油量は調整可能です。

◆ペダル式（５本配管）・比例制御式（５本配管）の

建機に対応したモデルもございます。

◆ミニ建機（４～５ｔ）用メガロソー（MSE-CSBX15）はチェーン

ソー速度をさらに高速化しており、切れ味はバツグンです。

型式 MSE-CSBX15 MSE-CSBX25 MSE-CSBX45

適用機種 4～5t 6～9t 10～13t

最大許容荷重     kgf 1000 2000 3000

掴力         kN 14.7 19.1 25.0

アーム最大開口幅   mm 1330 1935 1960

最小掴み直径     mm 65 65 80

旋回速度       rpm 12 12 12

使用圧力       MPa 20.6 20.6 20.6

チェーンソーバー長さ mm 640 750 750

カット最大直径    mm 400 600 600

質量         kg 420 615 900

・電磁弁式・ペダル式(5本配管)、比例制御式(5 本配管)仕様有り。

・中小企業経営強化税制対象製品

ミニ建機用メガロソー ミニ建機用メガロソー


