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ブレーカー配管1系統のみで

旋回とクランプ操作を行えます。（電磁弁式）

取り付けが容易

独自のリンクモーション機構とクランプアームの構造により、小口径から大口径までの作業や、解体時の分別作業が

的確に行えます。なお、クランプシリンダー回路にはノンリークバルブを採用し、掴んだ物体の落下を防止しています。

グラップルアーム

ロータリーフォークMSE-RF-25以上のローテーターには、回転用モーターを2個使用しているため、高トルク仕様

になっています。狭い作業空間での選別作業や長尺材の搬出に威力を発揮します。

高トルク型ローテーター

ロータリーフォークの特徴

高張力鋼を使用した強化型フォーク高張力鋼を使用した強化型フォーク

ロータリーフォーク
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バケットザウルスバケットザウルス

土木や解体に使えるスグレモノ！土木や解体に使えるスグレモノ！
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適用機種
最大許容荷重
全　　長　　A
外アーム類　B
最大開口幅　C

旋回速度

重　　量

型　式 MSE-RF-15X
MSE-RF-15

4～5t
1700
1617
380
1242

MSE-RF-25X
MSE-RF-25

6～9t
2000
1808
420
1550

MSE-RF-45X
MSE-RF-45

10～13t
3000
2059
520
1733

MSE-RF-70X
MSE-RF-70

15～22t
3000
2665
755
2056

12
12

12
12

12
12

12
12

357
342

487
480

762
750

1601
1590

◆適応機種　１０～１３ｔ
◆法面の転圧に適した形状の丈夫なバケット。
　地均しも行えます。
◆生コンクリートの投入に使用できます。
◆クランプアームを有しており、土砂だけでなく、
　解体したコンクリート片等、産業廃棄物の積み
　降ろし作業にも使用できます。
◆護岸ブロックを掴むこともできます。
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