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メイメイ伐倒フェラーバンチャー伐倒フェラーバンチャー

型　式 MSE-45BTF
10～22t
36.0
1180

360°（連続）
400
29.4

110～160
DC24V
980

適用機種
掴力（アーム先端）
アーム最大開口幅
旋回角度
最大伐倒径
使用圧力
使用流量
電圧
質量　

kN

mm

°
mm

MPa

L/min

V

kg

製品の特長

フェラーバンチャーザウルスと同じく刃物で伐倒を行うため、雪や泥に
埋まった材の切断も可能です。
また、チェーンソーのようにチェーン交換の手間がなく、日々のメンテ
ナンスも容易です。
回し切りを行うことで、600mm径の立木も伐倒できます。

刃物による切断

アームは一方が2本、他方が1本の3本爪型を採用して、付着した泥が落
ちやすくしました。

3本爪のアーム

構造物は溶接作業後に機械加工をすることで、取付ピンのガタ付きを
なくして、長寿命化を図りました。

ガタがこない長寿命

MeiMei

スティックを
ついて車体を
浮かせることも
可能です。
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リンクアームを寝かせた状態で使用すると、
旋回軸受のボルトが破断する恐れがあります。

リンクアームは立てた状態で使用して下さい。

バケットシリンダーを引いた状態で使用する場合は、
アームを曲げてリンクアームが立った状態になる
ようにして下さい。

伐倒フェラーバンチャーの禁止操作

伐倒フェラーバンチャー外形図

リンクアーム

フックとリンクアームが接触すると、タテ振れの
荷重が全て旋回軸受のボルトにかかります。

クランプアーム
１本ツメ

カッター

クランプアーム
２本ツメ


